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Linea vita
Pannello in EPS sp.=50mm
| Rivestimento in "Rheinzink"
2 Pannello in OSB
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I STRATIGRAFIA PARETE:
! } - Intonaco e finitura sp.=1,5cm
STRA TIG:RAFIA SOLAIO COPERTURA: -Muratura di tamponamento in blocchi
- Rivestimento di copertura in "Rheinzink" porizzati YTONG CLIMAGOLD sp.=40cm
- Corlientino in acciaio protetto preforato - Intonaco e finitura sp.=1,5cm
per camera di ventilazione e struttura ] il
di supporto del rivestimento di copertura sp.=4cm
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: 2 1%% Scatolato metallico riempito con schiuma
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- Solaiclb laterocementizio sp.=30cm
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: IR Serramento scorrevole in alluminio
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| Blocchi porizzati YTONG CLIMAGOLD
i sp.=15cm
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STRATIGRAFIA SOLAIO INTERPIANO: Serramento fisso in alluminio
- Solaiq) laterocementizio sp.=30cm
- Isolante in lana di roccia sp.=6¢cm =
- Vano tecnico per passaggio impianti sp.=53cm
- Controsoffittaturé in cartongesso sp.=1,25cm
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: ° Serramento fisso in alluminio
: Blocchi porizzati YTONG CLIMAGOLD
! sp.=15cm
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STRATIGRAFIA SOLAIO INTERPIANO: Serramento fisso in alluminio
- Pavimento in piastrel:le in gres ceramico sp.=1cm

- Pavimento radiante e sottofondo cementizio sp.=10,5cm ]

- Massetto in cls all

. —

eggerito perlpassaggio impianti sp.=8cm
- Materassino Upgrei8 sp.=1cm

- Solaio laterocementizio sp.=30cm

- Isolahte in lana di roccia sp.=6cm
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! Serramento fisso in alluminio
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2 1 STRATIGRAFIA PARETE:

.- Intonaco e finitura sp.=1,5cm
- Muratura di tamponamento in blocchi
porizzati YTONG CLIMAGOLD sp.=40cm
- Intonaco e finitura sp.=1,5cm

STRATIGRAFIA PARETE:

- Intonaco e finitura sp.=1,5cm

- Lastra YTONG MULTIPOR sp.=5cm
- Struttura portante in c.a. sp=20cm

- Lastra YTONG MULTIPOR sp.=15¢cm
- Intonaco e finitura sp.=1,5cm

Lesena d'angolo in "Rheinzink"

Serramento scorrevole in alluminio

DA QUESTO PRIMO LOTTO
VANNO SCORPORATI TUTTI
| FALSI TELAI IN LEGNO,
| MONOBLOCCHI,

| SERRAMENTI ESTERNI
(ad eccezione del porione
sezionale dell'autorimessa

dell'avtombulanza) E LA
MACCHINA ASCENSORE

Cornice in "Rheinzink"

Cornicione in "Rheinzink"
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Pluviale in "Rheinzink"

Serramento fisso in alluminio

Serramento scorrevole in alluminio
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Serramento fisso in alluminio

Intonaco tinteggiato

Lesena d'angolo rivestita

in "Rheinzink"
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