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STRATIGRAFIA SOLAIO:

- Pavimento in piastrelle in gres ceramico sp.=1cm

- Pavimento radiante e sottofondo cementizio sp.=10,5cm

- Massetto in cls alleggerito per passaggio impianti sp.=10,5cm
- Isolante in XPS sp.=10cm

- Caldana armatain cls sp.=5cm

- Casseri a perdere tipo IGLOO sp.=45cm

- Softofondazione in cls magro

SOLAIO INFERIORE SU TERRENO
sezione frasversale
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LOCALE STRATIGRAFIA SOLAIO:
RISCALDATO - Pavimento in piastrelle in gres ceramico sp.=1cm

- Pavimento radiante e sottofondo cementizio sp.=10,5cm
- Massetto in cls alleggerito per passaggio impianti sp.=8cm

- Materassino Upgrei8 sp.=1cm

- Solaio laterocementizio sp.=30cm

- Isolante in lana di roccia sp.=é6cm

- Vano tecnico per passaggio impianti sp.=53cm
- Conftrosoffittatura in cartongesso sp.=1,25cm

(

sezione trasversale

SOLAIO INTERPIANO (piano seminterrato-primo) >
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LOCALE NON STRATIGRAFIA PARETE:
RISCALDATO - Infonaco e finitura interni sp.=1,5cm
- Muratura di tamponamento in blocchi

| -1 | porizzati YTONG CLIMAGOLD DIM.=62,5*40*20cm
N - Intonaco e finitura esterni sp.=1,5cm
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LOCALE NON SIS |
RISCALDATO . .
STRATIGRAFIA SOLAIO: | |
- Solaio laterocementizio sp.=30cm ] ~
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< SOLAIO SUPERIORE (piano secondo-sottotetto) >
sezione frasversale
PARETE PERIMETRALE
sezione orizzontale
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LOCALE STRATIGRAFIA SOLAIO: %2 o P
RISCALDATO - Solaio laterocementizio sp.=30cm
- Isolante in lana di roccia sp.=é6cm
- Vano tecnico per passaggio impianti sp.=53cm PARETE PERIMETRALE
- Controsoffittatura in cartongesso sp.=1,25cm . .
sezione verticale

SOLAIO INTERPIANO (piano primo-secondo)
sezione frasversale
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STRATIGRAFIA PARETE:

- Infonaco e finitura interni sp.=1,5cm
- Pannello isolante YTONG MULTIPOR DIM.=60*40*5cm
- Seftoin c.a. sp.=20cm
- Pannello isolante YTONG MULTIPOR DIM.=60*40*15cm
- Infonaco e finitura esterni sp.=1,5cm

ESTERNO

- INTERNO

STRATIGRAFIA PARETE:

- Infonaco e finitura interni sp.=1,5cm

- Muratura di famponamento in blocchi

porizzati YTONG CLIMAGOLD DIM.=62,5*40*20cm
- Infonaco dirinzaffo sp.=1cm

- Listellatura in abete dim.=4x2,5cm

- Pannellatura OSB sp.=2,5cm

- Rivestimento in "Rheinzink"

PARETE DAVANTI SETTI C.A.
sezione orizzontale

STRATIGRAFIA PARETE:

- Infonaco e finitura interni sp.=1,5cm
- Pannello isolante YTONG MULTIPOR

DIM.=60*40*5cm

- Settoin c.a. sp.=20cm

- Pannello isolante YTONG MULTIPOR

DIM.=60*40*15cm

- Intonaco e finitura esterni sp.=1,5cm
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STRATIGRAFIA PARETE:

ESTERNO
INTERNO

- Intonaco e finitura sp.=1,5cm

- Muratura di tamponamento in blocchi

porizzati YTONG CLIMAGOLD DIM.=62,5*40*20cm
- Infonaco dirinzaffo sp.=1cm

- Listellatura in abete dim.=4x2,5cm

- Pannellatura OSB sp.=2,5cm

- Rivestimento in "Rheinzink"
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PARETE PARETE RIVESTITA CON RHEINZINK

> sezione orizzontale

PARETE DAVANTI SETTI C.A.
sezione verticale

PARETE RIVESTITA CON RHEINZINK
sezione verticale
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